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ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KUHALAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELEITA 175(osa), 435 (0sa), 436 - 443, 446, 447, 449 ja 450 SEKA
NIIHIN LITTYVIA KATU- JA PUISTOALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KUHALAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIT 175(osa), 435 (osa), 436 - 439, 446, 447, 449, 450 ja 452 SEKA
NIIHIN LITTYVIA KATU-, PUISTO-, LIIKENNE- JA ERITYISALUEITA.

MITTAKAAVA 1:1000
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Yielsmaaravkset

Kiinteistén maanpinnan tulee liittya luontevasti maastonmuotoihin ja ympéaréivan
alueen korkeustasoihin. Kiinteistén rajapintaan ei saa muodostaa penkkoja
ympardiviin Kiinteistéihin liittyen.

Alueen sijainti maantiemelun vaikutusalueella on otettava huomioon
suunniteltaessa kiinteistéjen rakennuksia seka piha- ja ulkoilualueita.
Suunnitteluvaiheessa on tehtava tarvittavat liikenteen aiheuttaman melun,
tarinan ja ilmanlaadun selvitykset. Asumiseen kaytettavilla alueilla,
virkistysalueilla sek& hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melutaso

ei saa ylittda ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoa

(klo 7-22) 55 dB eika ydarvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason
y6arvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydarvoja.

Kaava-alueella olevat kunnallistekniset johdot on otettava huomioon myés piha-
alueiden rakentamisessa. Tarvittaessa alueen johtojen kunnossapito ja
korjausty6t pitda pystya tekemaan ilman ylimaaraisia kustannuksia.

Yleiseen hulevesijarjestelmaan liityttdessa on vetta lapaisemattémilta pinnoilta
tulevia hulevesia viivytettava kiinteistéilla siten, etta viivytysaltaiden tai -séilididen
mitoitustilavuus on 0,5 m3/100m2 vettd lapaisematonta pintaa kohden.
Viivytysaltaiden tai -séilididen on viivytettava hulevesia vahintaan 0,5 tuntia ja
niihin on suunniteltava ylivuotojérjestelma.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

- Uudisrakennuksissa seka rakennusten korjauksissa on kaytettava
yhtendaista alueeseen sovitettua rakennustapaa ja materiaaleja.

-Alueella on kiinnitettdva huomiota rakennuksen ja siihen liittyvan ulkotilan
rajapintojen kehittdmiseen siten, ettéd alueen viihtyisyys kasvaa. Télle
valivydhykkeelle saa rakentaa erilaisia pergoloita ja katoksia rakennusalan
rajoittamatta. Rakenteita tulee pehmentaa istutuksin.

- Jokaiseen ensimmaisessa kerroksessa sijaitsevaan pihaan rajoittuvaan
huoneistoon on rakennettava 15m2 suuruinen ulko-oleskelutila, joka on
aidattava tihealla pensasistutuksella tai puuaidalla.

- Kiinteistén asukkaiden yhteiseen kaytté6n saa rakentaa sauna-, kerho-,
varasto- yms. tiloja ensimmaiseen kerrokseen.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen, pysakdimiseen tai kulkuvaylina,
on istutettava.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

- Uudisrakennuksissa seka rakennusten korjauksissa on kaytettava
yhtendistd alueeseen sovitettua rakennustapaa ja materiaaleja.

-Alueella on kiinnitettdva huomiota rakennuksen ja siihen liittyvan ulkotilan
rajapintojen kehittdmiseen siten, etta alueen viihtyisyys kasvaa. Talle
valivybhykkeelle saa rakentaa erilaisia pergoloita ja katoksia rakennusalan
rajoittamatta. Rakenteita tulee pehmentaa istutuksin.

- Tonteille on jarjestettava yhteiskayttdinen pihamaa, johon on rakennettava
leikki- ja oleskelualuetta vahintdan 10m2 asuntoa kohti.

- Jokaiseen ensimmaisesséa kerroksessa sijaitsevaan pihaan rajoittuvaan
huoneistoon on rakennettava 15m2 suuruinen ulko-oleskelutila, joka on
aidattava tihedllad pensasistutuksella tai puuaidalla.

- Kiinteistdn asukkaiden yhteiseen kaytté6n saa rakentaa sauna-, kerho-,
varasto- yms. tiloja ensimmaiseen kerrokseen.

- Alimmassa kerroksessa vahintaan puolet julkisivumitasta on varustettava
paaikkunoin.

Rivitalojen korttelialue.

- Uudisrakennuksissa seka rakennusten korjauksissa on kaytettava
yhtenaista alueeseen sovitettua rakennustapaa ja materiaaleja.

- Tontinosat, joita ei kaytetd rakentamiseen, pysakdimiseen tai kulkuvaylina,
on istutettava.

Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.

- Rakennuksissa on oltava harja-, pulpetti- tai porrastettu harjakatto.

- Rakennusten julkisivujen paaasiallisen varin on oltava savyltaan valkoinen.
- Alimmassa kerroksessa vahintaan puolet julkisivumitasta on varustettava
paaikkunoin.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvaylina, on istutettava.
Istutusalueilla on oltava myds puita ja pensaita.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

- Rakennukset on suunniteltava korkealaatuisiksi ja otettava huomioon

paikan kaupunkikuvallinen asema.

- Yleiseen hulevesijarjestelmaan liityttdessa on vetta lapaisemattémilta pinnoilta
tulevia hulevesia viivytettava kiinteistdéilla siten, etta viivytysaltaiden tai -sailididen
mitoitustilavuus on 0,5 m3/100m2 vettd lapaisematonta pintaa kohden.
Viivytysaltaiden tai -sdilididen on viivytettava hulevesia vahintaan 5 tuntia ja
niihin on suunniteltava ylivuotojarjestelma.
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Julkisten lahipalvelurakennusten tai liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

- Rakennuksen korjauksessa kunnioitetaan olevaa arkkitehtuuria ja ympariston
luonnetta.

- Uudisrakennuksen on oltava harjakattoinen. Yhtenainen julkisivun pituus

saa olla enintdén 20 metrid. Rakennusten julkisivujen p&aasiallisen varin on
oltava savyltdan valkoinen.

- Tontinosat, joita ei kaytetd rakentamiseen, pysakdimiseen tai kulkuvayling,
on istutettava.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten tai / ja julkisten lahipalvelurakennusten
korttelialue.

- Rakennus on suunniteltava ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja
sosiaalisesti kestavalla tavalla.

- Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen vaylat on eroteltava selkeéasti viher-
elementein.

- Piha-alueet on toteutettava virikkeisiksi ja eri-ikaisille kayttajille miellyttaviksi.

- Suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota piha-alueiden ja kulkuvaylien
riittdvaan vihreyteen seka liikkennealueiden vastaisten pihan osien melun
vaimennukseen ja ulkopuolelta tulevan pélyn sitomiseen.

- Pyséakaintialueella puita on istutettava autopaikkarivistéjen paihin seka
rivistéén kolmen autopaikan valein.

- Tontille on istutettava vahintaan yksi puu tonttipinta-alan 150m? kohti.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

- Alueelle saa rakentaa erilaisia kuntoiluun ja ulkoiluun liittyvia rakenteita.

- Alueen tapahtumien pysakéintiin saa kayttaa korttelin 452 pysakdintialuetta.

- Metséiset alueet tulee hydédyntaa muuttamatta kasvillisuutta.

- Tasaisille alueille saa sijoittaa tarvittavia maastonmuotoja: méakia ja painanteita.
- Alueen rakentamisessa tulee varmistaa hulevesien riittdva varastointi ja
viivytystila.

- Alueelle on rakennettava tarvittavia melusuojarakenteita.

Palstaviljelyn korttelialue.

- Alueelle saa rakentaa erilaisia kasvipalstoihin liittyvia rakenteita.
- My&s monivuotiset kasvit ovat sallittuja.

- Varsinaisten rakennusten rakentaminen on kielletty.

Yleinen saattoliikenteen alue.

- Alueelle ei saa pysakdéida.

- Alue on suunniteltava siten, ettd iso maara ihmisia voidaan sujuvasti jattaa
kyydista ja ottaa kyytiin.

- Alue on toteutettava selkeésti ja viihtyisasti.

Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

- Alueelle osoitettujen kortteleiden autot saavat pysakéida niille nimetyille paikoille.

- Alueelle voi sijoittaa my6s yhteisen jatteiden kerdyspisteen.

Suojaviheralue.

Oleva puusto ja pensaskerros tulee sailyttaa. Alueelle saa tarvittaessa istuttaa
suojaavaa kasvillisuutta ja sijoittaa melulta suojaavia rakenteita seka hulevesien
kasittelyyn liittyvia painanteita ja/tai viivytysaltaita.

3 metriad kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Luku osoittaa, kuinka suuren osan tontista saa kayttaa rakentamiseen.

Merkinta osoittaa kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrostalasta
saadaan kayttaa julkisia [&hipalvelutiloja ja jarjestdjen toimitiloja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Nuolella osoitetussa rakennusalassa rakennuksen yhtenéisen julkisivun
pituus saa olla enintdan 20 metria.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

- Rakennuksen julkisivun ja vesikaton leikkauskohta saa olla enintdan 3,3 metria.
- Rakennuksen julkisivuissa on oltava peittomaalattu lautaverhous, joka on
variltdan vaalea.
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Auton sailytyspaikan rakennusala.
Auton sailytyspaikan ja asukkaiden yhteiseen kaytté6n tulevien tilojen rakennusala.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

- Alue on varustettava monipuolisilla leikkivalineilld, penkeilld ja sadekatoksilla.
- Rakentamatta jaavalle osalle, jota ei kayteta leikkialueeksi tai likenteeseen,
on istutettava puita ja pensaita vahintaan 1 puu/100mz2.

Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Pensain istutettava alueen osa.

Istutettava / sailytettava puurivi.

Istutettava / sailytettéava puu- ja pensasrivi.

Istutettava / sailytettédva pensasaita.

Katu.

Ajoyhteys.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.
Talvikunnossapidettava yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.
Ulkoilureitti.

Pysakodimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Olemassaolevat johdot voidaan siirtda rakentamisen niin vaatiessa.

Hulevesiuoma, joka on mahdollista siirtda katu- tai puistoalueelle.

- Huolevesiuoman suunnittelussa on otettava huomioon viivytys ja kasvillisuuden
monimuotoisuus.

Hulevesien kasittelyyn varattu alue. Alueelle saa rakentaa hulevesialtaan tai
kosteikon, jossa viivytetdan hulevetta ja hidastetaan virtaamaa. Aluetta tulee
hoitaa ja kehittda kasvupaikkatyyppinsa mukaisesti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalanelidmetria kohti on rakennettava
yksi autopaikka.

Merkinta osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joita varten alue on varattu.

Sailytettava virkistysalue.
Virkistysalueelle sijoittuva tarkea metséaalue, joka on séilytettava.

Vaara-alue.
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Asemakaavan pohjakartta tayttda maankaytto- ja rakennuslain (132/1999) 54 a §:n
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